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Հայաստանի Հանրապետության կառավարության    2018 թվականի –ի N  -Ա որոշման
      
ՑԱՆԿ

ՓԱՐԱՔԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿՈՅՈՒՂԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետություն, Արմավիրի մարզ, Փարաքար համայնք, 
Դանիել Վարուժանի փողոց N 22

1. Հողամաս՝ 0.42 հա։
2. Շինություններ՝
2.1. Ճաղավանդակ-դիտահոր h= 5.5 մ, D= 1.5 մ, երկաթբետոնե կոնստրուկցիա-
ներով, մետաղյա կափարիչով, մետաղյա ճախարակով և մետաղյա ճոպանով (10 մ), մետաղական ցանցերով (2 հատ), մետաղական աստիճանով։
2.2. Խորքային պոմպակայան h= 5.8 մ,  D= 1.0մ, պոմպ Q= 6 լ/վ, h= 10.5 մ,     
          P= 1.75 կվտ։
2.3. Օդամղիչ կայան՝ 2-րդ հարկում պահակասենյակով, երկրորդ հարկ 
բարձրացող մետաղյա աստիճաններով։ Մետաղական դուռ (2 հատ), մետաղապլաստե պատուհաններ(4 հատ), էլեկտրական մատակարարման և լուսավորության սարքերով։ Օդամղիչ (իտալական արտադրության, Q= 2.9 խմ/րոպե, P= 5.5 կվտ), ավտոմատ կառավարման վահանակ։
2.4. Նախնական մաքրման օդավորվող կենսաբանական լճակ S= 1128 քմ, 
խորությունը՝ 3.0 մ, ջրամեկուսիչ պոլիէթիլենային թաղանթով (երկաթբետոնե 8 սմ ենթաշերտի վրա)։ Օդատար կոլեկտոր (պոլիէթիլենային խողովակ՝ D=160մմ,             250 գծմ, գնդային փականներով DN 65` 8 հատ), օդամղիչ անցքավոր խողովակներ          (D= 75 մմ,15 գծմ՝ 8 հատ, ընդամենը՝ 120 գծմ), խողովակի պողպատե հենարաններ՝ 17 հատ, պոմպակայանից մղման պոլիէթիլենային խողովակ (D= 75 մմ,30 գծմ), մետաղյա բաշխիչ կիսախողովակ 2 ջրթափով, պոլիէթիլենային հավաքող կիսախողովակ 10 գծմ։
2.5. Հորիզոնական պարզարան, երկաթբետոնե պատերով և հատակով, S= 71 քմ, 
խորությունը՝ 2.0 մ, մետաղյա երկկողմանի ճախարակով։
2.6. Վերջնական մաքրման կենսաբանական լճակ S= 653 քմ, խորությունը՝ 1.0-2.0 մ, ջրամեկուսիչ պոլիէթիլենային թաղանթով։
2.7. Տղմահրապարակներ 6 հատ՝ Sընդհ.= 280 քմ, տղմաջրի կուտակման ե/բ հորով, 
տղմաջրի մատակարարման և հեռացման (անցքավոր) խողովակաշարով։
2.8. Բակային զուգարան 4.1 քմ, քարե պատերով, մետաղապլաստե դռնով, ջրի 
բաքով 100 լ, լվացարանով։
2.9. Մետաղական ցանկապատ h= 2 մ, L= 232 մ, 3 մետաղական դարպասով և 1 
մետաղական դռնակով։
2.10. Էլեկտրասնուցման օդային գիծ 240 գծմ, ե/բ հենասյուներով (6 հատ, որից             3- ը՝ թեքաններով) և էլեկտրական վահանակով։
2.11. Մաքրված կոյուղաջրի հեռացման պոլիէթիլենային խողովակաշար (D= 200 
մմ, 150 գծմ), ճանապարհի հատման հատվածում մետաղական պատյան խողովակով (D= 500 մմ, 6 գծմ), ստուգիչ մետաղական դիտահորերով (5 հատ)։
